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ReparaturReparatur-- und und KalibrationenKalibrationen

Support Support –– Telefonisch Telefonisch 
oder vor Ortoder vor Ort

ServiceService--Paket ISACAREPaket ISACARE

Workshops und KurseWorkshops und Kurse
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• Genaue Pegelmessung +- 1 dB von analogen 
und digitalen Kanälen zur Abnahmemessung

• Möglichkeit zur Darstellung mehrerer und aller 
Kanäle in einem Messdurchgang (Scan-Funktion) zur 
schnellen Fehlererkennung. 
Eine grafische Anzeige sagt viel mehr aus, als 100  
einzelne Messresultate...

• Messung der Störeinstrahlung (Ingress) und 
Rückwärtstauglichkeit der Hausverteilanlage
(Simulation eines Kabelmodems)

Anforderungen an ein Messgerät
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- Bis 6 Messkanäle gleichzeitig
- Grenzwerte einstellbar
- Pass / Fail Anzeige
- Cursor mit Messwert

Abnahmemessung an einer TV Hausverteilanlage
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- Alle Kanäle auf einen Blick
- sofortiger Überblick über

Frequenzgang der HVA
- Cursor mit Messwert

Abnahmemessung an einer TV Hausverteilanlage
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Bei der Einpegelung des Hausverstärkers mit  
Verstärkung und Schräglage ist die Tilt-Messung
ideal, man sieht die Veränderung sofort auf der 
Anzeige. Die Schräglage wird sofort angezeigt.

Vorgehen:

1. Die Entzerrung einstellen

2. Ausgangspegel einstellen

Einpegeln eines HVA Verstärkers
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Alte Bauteile wie:
-Verstärker
-Abzweiger/Verteiler

Haben Bandbreiten
von weniger als 860 MHz

Pegel fällt ab 600 MHz
ab, obere Kanäle sind
verrauscht bis nicht
mehr empfangbar

Mini Scan

Full Scan

Bauteile mit zu wenig Bandbreite eingesetzt

Fehlersuche an einer TV Hausverteilanlage
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Ursachen:  Kontaktfehler !
- Innenleiter zu kurz
- F Buchse aufgedrückt
- Korrosion durch Wasser,

Potentialausgleichsströme, etc.

Kapazitiver Frequenzgang wie ein 
Kondensator (z.B.Luftspalt), durch 
den Kontaktfehler werden tiefere
Kanäle gedämpft bis gesperrt.
(Rückweg wird stark bedämpft)

Full Scan

Typische
Kurve für 
Kontaktfehler

Innenleiter hat keinen galvanischen 
Kontakt / Kontaktfehler

Mini Scan

Fehlersuche an einer TV Hausverteilanlage
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z.B. 20 cm

offen

Offene Leitung ergibt
Saugkreis, je nach Länge
des offenen Kabels sind
nur bestimmte Kanäle
zu tief.

In der 6-Kanaldarstellung
ev. nicht sichtbar !

Mini Scan

Full Scan

Fehlersuche an einer TV Hausverteilanlage
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?

Messung der Signalqualität an digitalen Signalen
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5       18    65    88    108                                     600                                     860 MHz

TV Kanäle Analog und Digital 
Internet Downstream
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600 oder 860 MHz Netz

Das Frequenzband eines HFC Netzes
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KW Sender TV Kanal 2
Andere Signale

5MHz  20 MHz 65 MHz

Die Quellen der Störeinstrahlung auf dem Rückweg
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Ingress!

Der Aufbau eines HFC Netzes
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-Pager (Euroruf) in Kanal S7 im Fernsehbereich
-Terrestrische TV Sender im Band 1
-CB Funk
-Amateurfunk
-Modell-Fernsteuerungen
-Funktelefone
-Babyfunk
-Militärfunk

-Motoren mit Bürsten ohne/ungenügende Entstörung
-Mixer, el. Dosenöffner, Staubsauger, Haarfön, etc.
-Handwerkermaschinen
-Alte Hausklingel
-Fluoreszenzröhren mit defektem Vorschaltgerät oder Starter
-Zündkerzenmotoren, z.B Töffli

-Phasenanschnittsteuerungen, def. Dimmer etc.
-Frequenzumformer, 
-Thyristorschalter/Steuerungen

-Def. TV Gerät, Video, Sat.Receiver (ZF)

Die Quellen der Störeinstrahlung auf dem Rückweg
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- Alte, ungenügend geschirmte Kabel
- Ungenügend geschirmte Kabel zwischen TV-Video
- Kabel mit verletzter Abschirmung

- Geschraubte Stecker mit schlechtem Massekontakt
(auf Aussenmantel geschraubt)

- Alte Abzweiger ohne/ungenügende Abschirmung
- Dosen ohne/ungenügende Abschirmung

- Draht als Hilfsantenne / Verbindung zu Radio

- Kontaktfehler bei Abschirmung

- Ungenügend geschirmte TV / Radio / Video

Die Ursachen der Störeinstrahlung auf dem Rückweg
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Signal von Netzbetreiber 

abgehängt

Ingress!

Das Gerät wird für einige
Minuten im Max-Hold Modus
betrieben, damit auch kurz-
zeitige Störungen registriert 
werden 

Messung der Störeinstrahlung
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Schlecht Gut

Messung der Störeinstrahlung
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BNC F-Stecker    PF59          BNC BNC  BNC/F BNC          BNC BNC/IEC   F/IEC
Messstecker Messstecker IEC/F

Bester Frequenzgang

Der F-Stecker ist ein echter 
75 Ohm Stecker, dies ergibt 
minimale Welligkeit

Genügender Frequenzgang

Ab 500MHz geringe Welligkeit
Von ca. 1-1,5 dB
Grund: BNC Stecker ist kein 
Echter 75 Ohm Stecker, 
Uebergänge von BNC auf F
geben Welligkeit

Schlechter Frequenzgang

Grosse Welligkeit von bis 
zu 2 dB Grund: BNC ist kein 
echter 75 Ohm Stecker, IEC
ist ein 60 Ohm Stecker,
Uebergänge BNC-F und
F-IEC etc. ergeben Welligkeit

Die Messausrüstung – Messkabel und Adapter
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PC 1PC 1

MS 1400MS 1400

PC 1:
Signalgenerator 110dBuV

Dämpfung:
110-79 dB
-->  31 dB

Messung der Rückwegtauglichkeit



Informationstagung 31.05.07 Pratteln

Pegelmessungen

Messmittel zur Messung von Signalpegel etc.

SPM 22 MS 1200/1400 Prodig 5 DSAM 1000

Pegel-/Qualitätsmessungen



Informationstagung 31.05.07 Pratteln

Internet

Zus. Kontrolle der Internettauglichkeit (Modem Test )

Messmittel zur Simulation eines Kabelmodems

DSAM 2500
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• Der Installateur braucht ein modernes Messgerät , um  

den heutigen Messanforderungen zu genügen.

• Abnahmemessungen sind zwingend, denn die 

heutigen Triple Play Dienste wollen sehr hohe Betriebssicherheit

garantiert haben.

• Messung des Ingress ist wichtigstes Element bei  

Rückwegfreigabe einer HVA. Vorteilhaft kann eine Si mulation
des Kabelmodems sein.

Zusammenfassung


